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desniveles producidos en el sitio 
donde se colocan las juntas. Es 
por ello que resulta reconfortante 
que cada vez tome mayor auge el 
uso del concreto de contracción 
compensada, el cual permite co-
locar pisos industriales en grandes 
áreas, de hasta 1,600 metros cua-
drados, pero sin cortes.

El ingeniero Eduardo Hiriart 
Rodríguez, gerente de Asistencia 
Técnica de Latinoamericana de 
Concretos SA (LACOSA) ha traba-
jado de cerca con este desarrollo 
y explica a Construcción y Tecno-
logía que es común observar que 
una losa en bodegas o centros 
comerciales tiene cortes hechos 
con discos a una distancia de entre 
tres y cuatro metros, es decir, juntas 
que posteriormente reciben un tra-

tamiento de sellado. La situación, 
explica el especialista, es que al 
cabo de los años las juntas se de-
terioran y se presenta el problema 
del despostillamiento en las orillas, 
lo que obliga a los propietarios del 
inmueble a demoler las losas o a 
intentar rescatar el piso con trata-
mientos que resultan muy caros.

“Trabajamos con Grupo Ce-
mentos Chihuahua para obtener 
un producto que se mezcla con 

• Resistencia del concreto: 250 kg/cm2 tipo estructural.
• Concreto de 14 cms bombeado.
• El contenido de aire debe ser de 3 a 5%

Concreto de Contracción Compensada

el concreto y que permite tener 
una expansión inicial en los 
primeros siete días, para luego 
contraerse durante la siguiente 
semana. Es en ese momento que 
se pierde la fisura y por ello los 
pisos no se cuartean”, asevera 
Hiriart Rodríguez, quien señala 
que hay pocos pisos colocados 
en México con este producto y 
que existe mucho desconocimien-
to acerca de él.




