
La respuesta técnica del edificio, 
incluyendo la de los elementos es-
tructurales, se encuentra a través de 
computadoras avanzadas o modelos 
matemáticos para cada uno de los 
escenarios de incendio de diseño y 
escenarios de carga especificada. 
Los resultados del análisis de la 
respuesta térmica son comparados 
con los criterios de desempeño de-
finidos previamente, y el diseño es 
sometido a la autoridad que tiene 
jurisdicción para su aprobación.

El uso del diseño con base en el 
desempeño es de particular impor-
tancia en la industria del concreto. 
Los elementos individuales de 
concreto con frecuencia se desem-
peñan mejor durante un incendio 
cuando se examinan como parte 
de una estructura o un sistema, 
que cuando se analizan solos. El 
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uso de los métodos preceptivos 
con frecuencia tienen limitaciones, 
ya que las tablas sólo toman en 
cuenta cuatro tipos de agregados 
(silicosos, carbonatados, semi-lige-
ros, y ligeros) y no reflejan el rango 
de concretos comúnmente usados 
en la actualidad.

Para la mayoría de los edificios 
con diseño simple, el diseño basa-
do en el desempeño no sería renta-
ble y consumiría demasiado tiem-
po para realizarlo. Sin embargo, 
para la construcción con concreto 
con detalles arquitectónicos únicos 
o aplicaciones no tradicionales, el 
diseño con base en el desempeño 
puede ser la mejor alternativa. 

Si quiere usted mayor in-
formación acerca del tema le 
recomendamos contacte con el 
especialista, el dr. Erin Ashley 

–autor del artículo y director de 
Reglamentos y Sustentabilidad 
de la National Ready Mixed Con-
crete Association– en la siguiente 
página www.eashleynrmca.org




