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Impermeabilización
Acril Techo. Impermeabilizante acrílico y aislante 
térmico, para impermeabilizar cubiertas, balcones o 
techos en viviendas de uso habitacional y comercial.

Durabilidad 3 y 5 años.
Ventajas:

• Alta resistencia a la intemperie.
• Fácil aplicación y mantenimiento.
•Excelente adherencia a la mayoría de
	 los  materiales de construcción.
• Aislante térmico efectivo en color blanco.

Producto de soporte
• Sika Malla Membrana de refuerzo
	 100% poliéster.
• Sikaflex Construction Sealant Sellador
	 de poliuretano de uso general.

Sika Manto. Prefabricado asfáltico impermeable con 
refuerzo de fibra de vidrio y acabado de gravilla blanco 
y rojo. Para impermeabilizar cubiertas o losas en techos 
de viviendas de uso habitacional y comercial.

Durabilidad 3 y 5 años.
 Ventajas:

• Facilidad, limpieza y rapidez en su aplicación.
• Resistente al intemperismo
• No se pudre.
• Adhiere a la mayoría de los
	 materiales de construcción.
• Puesta en servicio de forma inmediata.

INFORMES:

ika, líder mundial en el desarrollo y comercializa-
ción de productos químicos para construcción, 
ofrece un amplio portafolio de productos para 
la impermeabilización con altos estándares de 
calidad, soporte técnico, asesoría en obra y el 

mejor costo-beneficio para cada etapa del proceso.

Para desarrollos turisticos y residenciales.

Sikalastic 445 y 450. Impermeabilizante de poliuretano 
de alto desempeño y durabilidad, ideal para imper-
meabilizar cubiertas, balcones, terrazas, cimentaciones 
y jardineras.

Dura de 10 a 20 años dependiendo del espesor 
aplicado.
Ventajas:

• No requieren mantenimiento.
• Excelente adherencia a diferentes sustratos:
	 concreto, metal, madera y PVC.
• Resistente a los rayos UV y no se torna
	 amarillo (445).
• Forma una membrana continua sin
	 costuras ni traslapes.
• Resisten a las raices y desgaste.

Aplicación de Sika Manto.

Aplicación de Sikalastic 445 y 450.Aplicación de AcrilTecho. Aplicación de Sikalastic 445 y 450.


