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ANQUAMINE 287®

COMO MEMBRANA
DE CURADO SOBRE
CONCRETO FRESCO
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E. Ríos, D. Shah.
Air Products and

 Chemicals de México

E
l mercado actual de la
construcción requiere
de una pronta entrega de
sistemas completos
de pisos con un retorno

rápido de servicio y alta calidad.
La mayoría de los sistemas

actuales de pisos de concreto

requieren por lo menos de 28
días de tiempo de curado; permi-
tiendo la completa hidratación
del cemento y seguido de una
adecuada preparación de la
superficie evitando así, una pobre
adherencia y ampollamiento del
material polimérico por aplicar.

La pobre adherencia y el
ampollamiento son causados por
una lenta evaporación del agua
atrapada en los capilares del
cemento, que originan un gra-
diente de presión osmótica des-
prendiendo el piso sintético
colocado. El uso de una mem-
brana de curado como auxiliar,
ayuda a la retención del agua y
no tener que esperar el ciclo de
hidratación del cemento logran-
do así, entregar el piso solicitado
en el menor tiempo posible. La
membrana de curado a usarse
debe tener una excelente adhe-
rencia sobre el concreto fresco
y libre de defectos de superficie
tales como ojos de pescado,
cráteres, etc.

Posteriormente, es posible
aplicar un recubrimiento como
acabado (top-coat) sobre la mem-
brana de curado, la cual fun-
cionará ahora como primario. La
Figura 1 muestra el desarrollo de
la fuerza de adhesión de un
sistema de 2K (dos componentes)
epóxico a 100% y un poliuretano a
80% de sólidos como recubri-
mientos de acabado a diferentes

Construcción y Tecnología                                 Septiembre 200436

Tabla 1. Fórmula propuesta como
membrana de curado epóxica de 2K
para aplicarse sobre concreto fresco

Partes en peso
Resina Epóxica Diluida1         95
Anquamine 287       120
Agua       173

1 Mezcla 80:20 con D.E.R. 331 y Epodil 748.

Figura 2. Prueba de adhesión del
Anquamine 287 como primario
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días de curado. En general, las
fallas para el acabado con epóxico
se deben al desprendimiento del
concreto, falla por cohesión, y en
el caso del poliuretano se debe a
fallas por adhesión.

El Anquamine® 287 es un aduc-
to amínico desarrollado para un sis-

tema epóxico de 2K que cumple con
los requisitos anteriormente men-
cionados. El producto puede ser
usado con resinas epóxicas conven-
cionales, con resinas epóxicas
diluidas o con resinas Novolac.

El Anquamine 287 ha sido
diseñado para aplicarse sobre

concreto fresco formando una
membrana de curado por entre-
cruzamiento; además de cumplir
con la norma ASTM 309 (pérdida
de agua de 0.55 kg/m2 como
máximo a las 72 hrs). La Tabla 1
muestra una fórmula típica del
Anquamine 287 usado como
membrana de curado.

La elaboración del producto
es en el lugar de trabajo, primero
se mezcla la resina epóxica dilui-
da con el Anquamine 287 hasta
formar una emulsión espesa,
posteriormente se adiciona el
agua lentamente en cuatro por-
ciones intermedias, es impor-
tante asegurarse que cada parte
ha sido incorporada en forma
adecuada antes de adicionar las
otras porciones. La emulsión
resultante puede ser aplicada con
brocha o rodillo sobre el concreto.
El rendimiento es de 4.5 m2/lt;
la  pérdida de agua con la
membrana y sin la membrana de
curado es de 0.53 y de 3.84 kg/m2

respectivamente. La Tabla 2
muestra el desarrollo de la
fuerza de adhesión obtenida
después de aplicar el primario
sobre un concreto fresco (24
horas después de haber apla-
nado con llana, con acabado
escoba y tres días después con
un acabado a chorro suave de
municiones). Por último es im-
portante mencionar que cuando
el primario fue aplicado, la su-
perficie del concreto estaba hú-
meda pero no mojada.

Contacto

Air Products & Chemicals, Inc.
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Col. San Fernando La Herradura
Interlomas, Huxquilucan,
México. C.P. 52760
Tel.: (55) 5246-0400
Fax: (55) 5246-0448/49
www.airproducts.com
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Figura 1. Desarrollo de la fuerza de adhesión sobre el
primario con Anquamine 287 a diferentes días de avance
del curado.

Tabla 2. Desarrollo de la fuerza de adhesión sobre
concreto fresco variando el tipo de superficie.

Aplanado con llana Acabado con Acabado con chorro
de acero3 escoba4 de municiones4

Tiempo de Primario Control1 Primario Control Primario Control
Curado
1 día 369 psi NA2 NA NA NA NA
7 días 462 psi NA 348 psi 155 psi 286 psi 140 psi
30 días 564 psi NA 405 psi 109 psi 385 psi 278 psi
90 días 357 psi NA 357 psi 78 psi 366 psi 241 psi

1 El Control se realizó sin primario
2 NA = No aplicado o efectuado
3 Para el acabado con llana, el concreto tuvo una relación agua/cemento de 0.4
4 Para el acabado tipo escoba y por chorro de municiones la relación agua/
cemento fue de 0.6

La Figura 2 muestra las pruebas de fuerza de adhesión efectuadas con un
elcómetro sobre concreto fresco a las 24 horas de fraguado.
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